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KATILANTIE

KOKEMAEN KAUPUNKI

KATILAN ASEMAKAAVA
4962048 17.9.2018 1:2000

Asemakaava koskee kiinteistéjé:
271-422-1-309 Keskiméki, 271-422-1-694 Katila,
271-422-1-903 Kotikumpu, 271-422-1-979 Kunta-Vaininen,
271-422-1-384 Lisékatila, 271-422-1-665 Katila,
271-422-1-308 Pyséys ja 271-871-3-2 Rata-alue.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistdja:
271-422-1-585 Rate |, 271-422-1-986 Rate |I,
271-422-1-1003 Rate lll, 271-422-1-904 Peipohjanvesitorni,
271-422-1-690 Tehdasnummi, 271-422-1-976 Taarnet,
271-422-1-835 Teraspelto, 271-422-1-834 Lisdpeiron ja
271-871-3-2 Rata-alue

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kortteli 722 seki erityis-, virkistys-, likenne- ja katualuetta.

Asemakaavamerkinnit ja -maardykset:

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa
sijoittaa merkittavan, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai

varastoivan laitoksen.

Lahivirkistysalue.

Rautatiealue.

Yhdyskuntateknistid huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alue.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Ohijeellisen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero

Kadun nimi.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittyméaa.
Vesihuoltoverkostolle varattu alue

Séhkdjohtoa varten varattu alueen osa.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttdmiseen ja késittelyyn varattu
alueen osa.

Yleisida médrayksid:

Rakentamisen tulee soveltua ympaéristé6n julkisivumateriaalin ja
vérityksen suhteen. Korttelialueen rakentamattomat osat tulee pitéa
siistiné ja huolitellussa kunnossa. Ulkovarastointi on sallittu nakdestein
aidatulla alueella.

Korttelialueilla tulee suosia erityisesti rakentamisen aikana hulevetta
viivyttévid ja suodattavia rakenteita. Hulevesien johtaminen kiinteistoiltéa
katualueiden hulevesien johtamisrakenteisiin tulee toteuttaa siten,

etta alapuolisille rakenteille ei aiheudu tulvahaittoja. Selvitys hulevesien
johtamisesta ja hulevesien kasittelysté on esitettdvéa rakennuslupaa
haettaessa.

Alueella tulee huomioida raideliikenteen aiheuttama térin& rakennusten
kayttotarkoituksen edellyttdmalla tavalla.

Rautatieliikenteest aiheutuva tarina tulee huomioida rakennusten
rakenteissa siten, ettd toimistorakennuksissa likkennetérinén osalta ei
ylitetd VTT:n laatiman ohjeen vérahtelyluokan D arvoa 0,60 mm/s tai
voimassa olevaa maaraysarvoa.

Rautatieliikenteesta aiheutuva térina tulee huomioida rakennusten
rakenteissa siten, ettd toimistorakennuksissa liikennetérinén aiheuttaman
runkomelun Lem voimakkuus ei ylitd A-painotettua suositusarvoa 45 dB
tai voimassa olevaa maaraysarvoa.
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Taméan asemakaavan alueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Pohjakartta taytt4da maankaytto- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.
~ ‘

Kokemaella 18.6.2018 @M"

/ A
maankayttdinsin66ri Reima Katajamaki
Kokeméaen kaupungin Kaavoitus ja mittaus

Poistuva kaava (1:4000) - merkintdjen selite:
e = w w3 kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva,
jota kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat

" v = o~ kaavamerkinnat ja -maaraykset poistuvat.
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