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KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

MÄÄRÄYKSET 
 

Valtuusto hyväksynyt x.x.2019, voimaantulo x.x.2019. 

 

 

 

 

 

 

I  YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

 

1 § Tavoite  

 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olo-

suhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista 

sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haitto-

ja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) (527/2014) 1 

luvussa on esitetty. 

 

 

2 § Määräysten antaminen ja valvonta 

 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuo-

jelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n 202 §:n perus-

teella. Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelu-

lain 21 §:n 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen, jona Kokemäen kaupungissa toimii ympäristölau-

takunta Kokemäen kaupungissa ympäristölautakunta ja sen 

alaisena kaupungin ympäristöasiantuntija. Kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomainen voi siirtää itselleen kuuluvaa rat-

kaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

 

 

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 

 

Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei 

muualla näissä määräyksissä toisin säädetä. Määräykset ei-

vät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toi-

mintaa, taikka lain 61, 62 tai 78 §:n mukaista ilmoituksen-

varaista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen 

ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäris-

töluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätökses-

sä.  rekisteröintiä koskevaa taikka lain 119 tai 120 §:n 

mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa. Määräykset eivät 

koske myöskään puolustusvoimien toimintaa taikka toimintaa, 
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jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneu-

voston asetuksessa ja joka rekisteröidään ympäristönsuoje-

lun tietojärjestelmään.  Määräykset eivät koske myöskään 

puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 

 

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten 

säännöstöjen rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Mui-

den viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta vi-

ranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon, mitä näissä 

määräyksissä säädetään. Talousjätevesien käsittelyä koske-

vien määräysten osalta näissä määräyksissä noudatetaan ym-

päristönsuojelulain luvun 3a mukaisia määritelmiä. talous-

jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 

alueilla annetun asetuksen (209/2011) mukaisia määritelmiä. 

 

 

4 § Paikalliset olosuhteet 

 

Kokemäen kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, 

joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, vähentäminen 

ja poistaminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyk-

siä ovat seuraavat: 

- pohjavesialue; tärkeä tai yhdyskunnan vedenhankintaan so-

veltuva (I tai II –luokan) pohjavesialue, Aluerajaukset 

liitekartoilla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pohja-

vesialuerajaukset esitetään liitekartoissa. 

- rantavyöhyke; jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan ve-

sistöön rajoittuva maa-alue, joka ulottuu 100 metrin etäi-

syydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mi-

tattuna. 

 

 

- taajamat ja tiiviit kyläalueet, joita ei ole vielä viemä-

röity ja joilla on pieni tonttikoko (alle 0,5 ha) sovelle-

taan myös tiukempia puhdistustehovaatimuksia.              

 

 

 

II  VESISTÖJEN JA POHJAVEDEN SUOJELU 
 

 

5 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuo-

lella 

 

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän huolloista ja säili-

öiden tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettä-

essä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa kiin-

teistön haltijan tulee luotettaviin mittauksiin perustuen 

osoittaa talousjäteveden käsittelyjärjestelmän puhdistuste-

ho. 

 

SUOSITUS: 

 



 

3 

 

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän, kuivakäymälän sekä 

puhdistettujen talousjätevesien purkupaikan sijoittamisessa 

suositellaan, että kiinteistöllä noudatetaan seuraavia vä-

himmäissuojaetäisyyksiä: 

- talousvesikaivo ja lähde 30-50 metriä (maastosta, maape-

rästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen) 

- vesistö 20 metriä 

- tie tai rakennuspaikan raja 5 metriä 

- suojakerros pohjavesitason yläpuolella: maasuodattamossa 

0,25 metriä, maaimeyttämössä 1 metri. 

Kuivakäymälä suositellaan lisäksi sijoitettavan vähintään 5 

metrin etäisyydelle vesilain tarkoittamasta ojasta tai no-

rosta. 

 

 

6 § Määräykset pohjavesialueilla  

 

 

Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla 

 

 

Talousjätevesien imeyttäminen maahan näiden määräysten 4 

§:n mukaisilla pohjavesialueilla on kielletty pohjaveden 

pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kaikki talousjätevedet on 

johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdol-

lista, tiiviiseen umpisäiliöön tai tiiviissä käsittelyjär-

jestelmässä puhdistettuna talousjätevesien käsittelystä 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuk-

sen (209/2011) 3 §:n mukaisten käsittelyvaatimusten jälkeen 

puhdistettuna tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuo-

lelle. Jätevedet puhdistetaan talousjätevesien käsittelystä 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuk-

sen (209/2011) 3 §:n mukaisesti. 

 

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta 

myöntää poikkeuksen 1 momentissa esitettyihin talousjäteve-

sien käsittelyvaatimuksiin, mikäli niiden toteuttamista on 

teknisesti tai muutoin erityisestä syystä pidettävä koh-

tuuttomana. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on että 

suunnitelmin on osoitettu, ettei jätevesien käsittelystä ja 

johtamisesta aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

 

 

Lannan levitys pohjavesialueilla 

 

Kuivalannan levitys pohjavesialueelle on sallittu vain poh-

javeden varsinaisen muodostusalueen ulkopuolella ja kor-

keintaan sellaisina määrinä kuin kasvin ravintotarve edel-

lyttää ja ainoastaan, jos se ei aiheuta pohjaveden pilaan-

tumisvaaraa. 
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Maalämpökaivojärjestelmien asentaminen pohjavesialueilla 

 

Maalämpökaivojärjestelmien asentaminen pohjavesialueella 

aiheuttaa niin suuren riskin, että niiden rakentaminen on 

kielletty pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella ja 

sallittua sen ulkopuolella ainoastaan, jos voidaan varmis-

tua siitä, ettei se aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 

 

7 § Talousjätevesien johtaminen rantavyöhykkeillä 

 

 

Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla rantavyöhykkeillä tulee 

talousjäteveden käsittelyjärjestelmän avulla vähentää ympä-

ristöön joutuvaa kuormitusta verrattuna käsittelemättömän 

talousjäteveden kuormitukseen seuraavasti: 

- orgaaninen aines (BHK7) 90 % 

- kokonaisfosfori 85 % 

- kokonaistyppi 40 %. 

 

Puhdistettua talousjätevettä ei saa johtaa suoraan vesis-

töön, vaan se tulee imeyttää maahan tai johtaa avo-ojaan 5 

§:ssä esitettyjä ohjeellisia vähimmäissuojaetäisyyksiä so-

veltaen. Talousjäteveden käsittelyjärjestelmää ja kuiva-

käymälää ei saa sijoittaa niin lähelle rantaa, että vesis-

tön tulviessa veden on mahdollista nousta käsittelyalueelle 

saakka. 

 

 

8 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien 

laitteiden pesu ja huolto 

 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden 

ammattimainen 

tai muu vastaava usein toistuva peseminen on sallittu aino-

astaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta 

vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jäteve-

siviemäriin.  

 

Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita kuten 

maa- ja metsätalouden koneita ja laitteita satunnaisesti 

muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla 

pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää myös maaperään tai 

johtaa sadevesiviemäriin edellyttäen, ettei siitä aiheudu 

ympäristön pilaantumista. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden 

ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kielletty katu- 

ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alu-

eilla. 
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Näiden määräysten 4 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä ole-

valla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vas-

taavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa johtaa 

suoraan vesistöön. 

 

 

 

III  JÄTTEET JA KEMIKAALIT 

 

 

9 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely 

 

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskoh-

taiset määräykset annetaan Kokemäen kaupungin yleisissä Po-

rin seudun jätehuoltomääräyksissä. Ympäristölle vaarallis-

ten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden, kuten esimerkik-

si öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien va-

rastointi ja säilytys tulee järjestää kiinteistöllä siten, 

että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympä-

ristöön on estetty. Glykolin tai muun myrkylliseksi luoki-

tellun aineen käyttö maalämpöratkaisun lämmönkeruunesteenä 

näiden määräysten 4 §:n mukaisella pohjavesialueella on 

kielletty.  

 

 

10 § Ainesten sijoittaminen maahan tai maaperään 

 

Maanrakentamisessa voidaan käyttää jätemateriaalia, joka on 

tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan 

tarkoitukseen soveltuvaa. Sijoittamisessa tulee noudattaa 

jätelain (1072/1993)  (646/2011) ja ympäristönsuojelulain 

vaatimuksia. Maanrakentamisessa hyödynnettävä betonijäte ei 

saa sisältää betoniterästä eikä betoniin kuulumattomia ym-

päristölle tai terveydelle haitallisia aineita, ja sen on 

koostuttava halkaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista 

kappaleista. Maanrakentamisessa hyödynnettävä tiilijäte ei 

saa sisältää laastia lukuun ottamatta tiileen kuulumattomia 

ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Jätemate-

riaalin sijoittaminen maaperään on kielletty näiden määrä-

ysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla. 

 

 

11 § Ilmoittaminen ainesten sijoittamisesta maaperään 

 

Kiinteistön haltijan on annettava kirjallisesti tieto ympä-

ristötoimistolle ympäristönsuojeluviranomaiselle 10 §:ssä 

tarkoitettujen ainesten sijoittamisesta maaperään, ellei 

sijoittaminen edellytä ympäristölupaa tai muuta säädettyä 

ilmoitusta.  
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Tieto on annettava vähintään 14 vuorokautta ennen sijoitta-

mista. 

 

 

12 § Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden sijoittaminen 

 

Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla kiin-

teistöjen polttoneste- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava 

maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden on 

oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksois-

vaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähin-

tään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön tilavuus. 

Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein. Kiinteistön 

haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan har-

joittajan tai järjestäjän on pyydettäessä annettava kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelli-

set tiedot kiinteistöllä sijaitsevista polttoneste- ja ke-

mikaalisäiliöistä putkistoineen, 

niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden 

asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. 

 

 

13 § Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittely 

 

Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehti-

maan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja 

maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä nii-

den putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää 

käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja 

tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee 

välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviran-

omaisille öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) ja ympä-

ristönsuojelulain mukaisesti. 

 

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta 

myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä pois-

tettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on tekni-

sesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle 

omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ett-

ei säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maa-

perän pilaantumisvaaraa.  
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IV  PÖLYN TORJUNTA 
 

 

14 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapito-

työt 

 

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puh-

taanapitotyön aiheuttama pölyäminen on taajamassa estettävä 

esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät 

väylät ja muut alueet. Kulkuväyliltä ja muilta alueilta 

poistettu hiekoitushiekka tulee varastoida niin, että siitä 

ei aiheudu haittaa ympäristölle. Lehtipuhaltimien ja vas-

taavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö 

hiekoitushiekan tai roskien poistamiseen on kielletty. Hie-

koitushiekan huuhteleminen viemäriin on kielletty. 

 

 

15 § Rakennus- ja purkutyöt 

 

Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat 

ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Raken-

nustyömailla on ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettä-

vä mahdollisimman pölyämättöminä. Myös rakennustyömaiden 

välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettä-

vä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa- ja 

muusta aineksesta. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia raken-

nustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai 

kasteltuja. 

 

 

 

V  MELUN TORJUNTA 

 

 

16 § Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen häiritse-

vää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta sekä poik-

keukset ilmoitusvelvollisuudesta 

 

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tila-

päisestä toiminnasta ja tapahtumasta tulee tehdä ympäris-

tönsuojelulain 60 §:n 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus 

Kokemäen kaupungin ympäristötoimistoon ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan 

aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimintaa 

ulkotiloissa, esimerkiksi ulkoterasseilla, joissa on äänen-

toistolaitteet. 

 

 

17 § Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta 
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Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista: 

1. Ilotulitusnäytöksestä, jos se toteutetaan klo 7-24 väli-

senä aikana, tai kun se tapahtuu uudenvuodenyönä, mikäli 

näytös päättyy klo 1 mennessä. 

2. Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä. 

3. Äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä esim puhetilai-

suuksissa päivisin klo 9-22 välisenä aikana. 

5. Tavanomaisesta rakennus- ja purkutöistä, jotka suorite-

taan siten, että meluisimmat työvaiheet, joissa käytetään 

esimerkiksi moottorisahaa, iskuvasaraa, sirkkeliä tai kul-

mahiomakonetta, ja jotka tehdään arkisin (ma-pe) klo 7-18 

välisenä aikana, työnkeston ollessa enintään viisi työpäi-

vää.  

 

Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanhar-

joittajan kuitenkin tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä 

oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aihe-

uttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava 

yhteyshenkilö. 

 

 

17 § 18 § Yleisötilaisuuksien meluntorjunta 

 

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien jär-

jestäjien tulee ennakkoon huolehtia siitä, että äänentois-

tolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on 

toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiasukkai-

ta mahdollisimman vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun 

leviämisen ehkäisemiseksi suojarakenteita. Tilaisuuden jär-

jestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-

le tarvittavat tiedot äänenvahvistinlaitteiden teknisistä 

ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista 

valvonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista. 

 

 

18 § 19 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa 

 

Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan 

klo 22-7 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväko-

din tai muun vastaavan laitoksen välittömässä läheisyydessä 

on kielletty. Määräys ei koske äänenvahvistimien ja äänen-

toistolaitteiden käyttöä, josta ympäristönsuojeluviranomai-

nen on antanut näiden määräysten 16 §:n mukaisen päätöksen.  

 

Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoisto-

laitteidenkäyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. 

Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ett-

ei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneis-

toissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse koh-

tuuttomasti muuta naapurustoa. 
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Musiikkitapahtumien ja muiden voimakasta ääntä aiheuttavien 

tilaisuuksien aiheuttama melutaso viiden minuutin keski-

äänitasona (LAeq) arvioituna, saa olla melun vaikutuspii-

rissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten se-

kä muiden sellaisten kohteiden luona enintään 70 dB. Jos 

määräys johtaa ilmeiseen kohtuuttomuuteen, ottaen huomioon 

alueella vuosittain järjestettävien tapahtumien lukumäärä 

ja kesto ja päättymisajankohta, voi ympäristönsuojeluviran-

omainen myöntää siitä poikkeuksen ympäristönsuojelulain 122 

§:n mukaisessa päätöksessä. Suurissa tapahtumissa ympäris-

tönsuojeluviranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa 

osoittamaan äänitasonmittauksilla, etteivät viranomaisen 

antamat enimmäisäänitasot ylity. 

 

 

 

19 § 20 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien konei-

den, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen 

 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja lait-

teiden, kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulma-

hiomakoneen, lehtipuhaltimen, 

ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häirit-

sevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kiel-

letty yöaikaan klo 22-7.  

 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja lait-

teiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. 

Määräyksen aikarajoitus ei koske: 

1. Maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi 

välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua 

aiheuttavaa toimintaa, kuten huolto- ja kunnossapitotyötä 

ja esimerkiksi leikkuupuimurin, heinän-/viljakuivurin tai 

sadetuslaitteen käyttöä, ja 

2. liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kun-

nossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikennetur-

vallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta 

syystä pidettävä välttämättömänä. 

3. Jäteastioiden tyhjennys tulee kuitenkin suorittaa klo 6–

22 välisenä aikana. 

 

 

 

VI  MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

 

20 § 21 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten 

tarpeellisia tietoja 

 

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toi-

minnanharjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän on pyydettä-
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essä annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa var-

ten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja 

suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua 

ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä 

erikseen säädetään. 

 

 

21 § 22 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomi-

sesta tai laiminlyönnistä 

 

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin 

seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään ympäristönsuoje-

lulain 13 luvussa ja 15 luvun 116 §:ssä. ympäristönsuojelu-

laissa. 

 

 

 

22 § 23 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo 

 

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan x. päivänä 

xxxkuuta 2019. Näillä ympäristönsuojelumääräyksillä kumo-

taan 1.4.2013 voimaan tulleet Kokemäen kaupungin ympäris-

tönsuojelumääräykset. 

 


